
Octubre 2013FACHADAS

FACHADAS VENTILADAS RESIDENCIALES



FACHADAS

FACHADAS VENTILADAS RESIDENCIALES



Fachadas

Los revestimientos exteriores de Hunter Douglas, con sistema de fachadas ventiladas 
controlan la ganancia calórica solar y ayudan a moderar las temperaturas, pueden mejorar 
considerablemente el rendimiento, confort y la eficiencia energética de una vivienda.

Las opciones de fachadas ventiladas metálicas son múltiples, es posible aplicar este sistema 
con productos como el Quadroline 30x15, Quadroline 15x10, revestimiento Timberline, 
Miniwave, etc. Además de proporcionar confort térmico, ésta tiene la ventaja de ser una 
solución más económica y que no requiere de mantención en el tiempo.

La variedad de colores y materialidades disponibles por Hunter Douglas permite una custo-
mización de la fachada en el diseño de la vivienda, es así como además de los más de 100 
colores disponibles en aluzinc o aluminio esmaltado, está disponible la terminación mineral 
o Woodgrains, y distintas materialidades como el acero corten, zinc o cobre.
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FACHADAS VENTILADAS SIN CANTERÍA
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PANEL QUADROLINE 30X15 
VERTICAL

PERFIL MULLION

PERNO FIJACIÓN 
AUTOPERFORANTE

FORRO
CORTAGOTERA

FORRO CORTAGOTERA
ESQUINA

MURO SEGÚN ESTRUCTURA

FIBRA MINERAL DE 50mm

MEMBRANA IMPERMEABLE

PERNO DE ANCLAJE
SEGÚN CÁLCULO

FLEJE
PERFORADO



Nota: Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas 
en esta Ficha Técnica están expresadas en milímetros (mm). Para garantizar el correcto funcionamiento del producto, la instalación deberá ser siempre ejecutada por un distribuidor 
autorizado, utilizando todos los accesorios definidos según especificaciones técnicas de Hunter Douglas.

INSTALACIÓN
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FORRO CORONACIÓN

HORMIGÓN

1200

PANEL QUADROLINE
30X15 VERTICAL

FORRO ESQUINA

FORRO CORTAGOTERA

PERFIL MULLION

ESCUADRA

PANEL QUADROLINE 
30X15 VERTICAL

FIJACIÓN
AUTOPERFORANTE

FORRO 
CORTAGOTERA

FLEJE PERFORADO
MURO DE HORMIGÓN

PERNO DE ANCLAJE 
SEGÚN CÁLCULO 
MEMBRANA IMPERMEABLE
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DETALLE INFERIOR

PERFIL MULLION

ESCUADRA

PANEL
QUADROLINE 30X15 
VERTICAL
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DETALLE SUPERIOR

FLUJO DE AIRE

FLUJO DE AIRE


